Bevor Man das Upaten angeht muss man das betriebsystem der R4iGold auf die microSD karte Packen. Dazu einfach die datei „Wood_R4iGold_V1.32.rar“ von der Herstellerseite laden und den inhalt des archives auf die MicroSDkarte Kopieren.  

Der inhalt der microSD karte sollte dann so aussehen:

WOODR4.NDS
readme.txt
readme.for.r4.users.txt
changelog.txt
_DS_MENU.DAT
__rpg
R4i Gold Updaten:
Wenn man einen R4iGold auf einem DSi FW 1.4.3 oder einen R4iGold – 3DS auf einem 3DS FW: 20 laufen lassen muss man diesen updaten.  Eines vorweg. Ein R4iGold ohne 3DS Unterstützung wird auch mit Update nicht auf einem 3DS laufen.  Ausserdem Benötigt man eine Konsole auf dem das Modul noch startet wie z.B: ein DS/DSLite, ein DSi/DSiXL (Mit ensprechender Firmware).
Vorraussetzungen:

R4iGold Modul
DS/DSLite/DSi/DSiXL
MircoSD Karte und Kartenleser
Internet

Jetzt geht’s los:

Zuerst müssen wir mal herausfinden um was für ein r4iGold Modul es sich handelt. Entweder ist es ein 3DS-Fähiges-Modul oder eben nicht. Das erkennt man am 3DS Aufdruck, ist keiner da ist das Modul Nicht 3DS fähig.
Dann Benötigt man die jeweiligen Update Files. 

Aktuell : (01.07.2010)

R4iGold:  3DS20_Patch_R4iGold_Non3DS.rar
R4iGold -3DS: 3DS20_Patch_R4iGold_3DS.rar
Diese Lädt man sich und öffnet die datei dan mit dem Programm Winrar.
Im Archiv (Winrar-Fenster) sind dann wiederrum 2 Dateien. 
Eine mit dem zusatz NDSi und eine mit NDSL. 

Hier ist es wichtig bereits zu wissen mit welcher Konsole man die Karte Updaten will, Dabei ist es unwichtig in welcher konsole die karte später betrieben wird.

Wenn das Update mit einem DS oder DSLite durchgeführt werden soll nehmen wir die Datei mit der Endung NDSL bei einem DSi oder DSiXL nehmen wir NDSi.

Also wollen wir einen zb.: einen 3DS-fähigen r4iGOLD auf einem DSLite updaten nehmen wird die datei „3DS20_Patch_R4iGold_3DS_NDSL.nds“. Das Modul ist Trotzdem 3DS fähig.
Wenn die richtige Datei nun gefunden ist kopieren wir diese auf die MircoSD-Karte.  
Dann wird die MicroSD-Karte einfach in das Modul gesteckt und wie ein Spiel gestartet. 

[image: image1.jpg]



Der letzte Schritt ist es nun den A knopf zu drücken
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Wenn nun bei RESULT UPDATE SUCCSESS steht ist das update erfolgreich durchgelaufen und das modul funktioniert nun auf den neuen Firmwares.

